
DIE ELEKTRISCH LEITFÄHIGE, NICHT-KREIDENDE GUMMIMISCHUNG.
FÜR HÖHERE SICHERHEIT UND GESTEIGERTE LEISTUNGEN.

ProTEX.Innovation für Spezialeinsätze.



ProTEX.Innovation für Spezialeinsätze.

Trelleborg ProTEX, die 100% elektrisch 
leitfähige, nicht-kreidende Gummimischung 
für den Materialumschlag in 
explosionsgefährdeten Bereichen.

Die ProTEX Gummimischung wurde 
entsprechend der EU-Norm DIN EN1755 
entwickelt. Sie gewährleistet, dass 
Flurfördergeräte sicher in allen Bereichen 
eingesetzt werden können, in denen 
brennbares Gas, brennbarer Dampf oder Staub 
vorkommen.

Die wichtigsten Vorteile

•  100% elektrisch leitfähig, nicht-kreidend
•  Entwickelt auf der Basis von höchstem
 Polymer-Know-How und Fachwissen
•  Sicherer als die Alternative fest
 angebrachter Erdungsbänder
• Erfüllt die EN1755

ELEKTRISCH LEITFÄHIG
NICHT-KREIDEND

ERSTKLASSIGE GUMMIMISCHUNG

NACHHALTIGKEITPRODUKTIVITÄT SICHERHEIT

UNTERNEHMENSOPTIMIERUNG
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Yokohama TWS Germany GmbH 
Konrad-Adenauer-Ring 22 | 47167 Duisburg | Germany 

tws.wil.info@yokohama-tws.com  
Yokohama TWS Austria GmbH 

Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria 
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz

tws.ch.info@yokohama-tws.com  
www.trelleborg-tires.com

Folgen Sie uns


