
La gamma Trelleborg MPX TB è progettata per applicazioni 
con sollevatori telescopici e caricatori compatti negli 
ambienti più difficili. Fornisce una maggiore trazione, una 
migliore resistenza all’usura e una maggiore stabilità su 
tutti i tipi di terreno. L’esclusivo design del rampone offre 
un’eccellente autopulitura  e un’ottima aderenza sulle 
superfici fangose. 
 
Disponibile con maggiore capacità di carico per applicazioni 
intensive, la linea MPX TB è anche approvata ECE 106 in 
linea con le normative di sicurezza europee. 
 
Principali vantaggi  
 
• Indice di carico incrementato per applicazioni gravose  
• Trazione migliorata grazie al design del rampone unico  
   nel suo genere

MPX TB

PNEUMATICO CONSTRUCTION PREMIUM
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OTTIMA RESISTENZA 
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Applicazioni Caratteristiche



* in preparazione

Misura Battistrada Cerchio 
OD

 (mm)
SW

(mm)
LSD

 (mm)
RC

 (mm)

Descrizione 
del servizio 

LI/SS

Capacità di carico del pneumatico (Kg) alla velocità (Km/h) Pressione 
dei  

pneumatici 
(bar)Static 10 10 Cyc. 20 30 40 50

400/70-20 IND 
(SOSTITUISCE 405/70-20  

& 16/70-20) 

MPX TB
TL

13 x 20
(13 x 20SDC)

1081 408 493 3294 155A8/B

6065 3295 3955 2875 2740 2635 2635 3,20

6510 3535 4245 3085 2940 2830 2830 3,50

7310 3975 4770 3465 3305 3180 3180 4,00

8115 4410 5290 3845 3665 3525 3525 4,50

8915 4845 5815 4225 4030 3875 3875 5,00

400/70-24 IND
(SOSTITUISCE 405/70-

24 & 16/70-24)

MPX TB
TL

13 x 24
(13 x 24SDC)

1174 410 537 3551 158A8/B

6645 3615 4335 3150 3005 2890 2890 3,20

7135 3880 4655 3385 3225 3105 3105 3,50

8015 4360 5230 3800 3625 3485 3485 4,00

8895 4835 5800 4220 4020 3870 3870 4,50

9775 5315 6375 4635 4420 4250 4250 5,00

400/80-24 IND
(15.5/80-24)

MPX TB
TL

DW13 X 24
(DW14L X 24)
(DW13L X 24)

1253 410 572 3825 162A8

7430 4040 4845 3520 3360 3230 2940 3,20

7975 4335 5200 3780 3605 3470 3155 3,50

8960 4870 5845 4250 4050 3895 3545 4,00

9940 5405 6485 4715 4495 4325 3935 4,50

10925 5940 7125 5180 4940 4750 4325 5,00

460/70-24 IND
(17.5L-24)

MPX TB
TL

DW15L X 24
(DW14L X 24)
(DW16L X 24)

1257 455 564 3813 159A8

6540 3555 4265 3100 2960 2845 2585 2,40

7450 4050 4860 3530 3365 3240 2945 2,80

8355 4540 5450 3960 3775 3630 3305 3,20

8960 4870 5845 4245 4050 3895 3540 3,50

10065 5470 6565 4770 4550 4375 3980 4,00

500/70-24 IND*
(19.5L-24)

MPX TB
TL

DW16L X 24
(DW15L X 24)
(W15L X 24)
(W16L X 24)

n.a. n.a. n.a. n.a. 164A8

7475 4065 4875 3545 3380 3250 2960 2,40

8510 4625 5550 4035 3850 3700 3365 2,80

9545 5190 6225 4525 4315 4150 3775 3,20

10235 5565 6675 4850 4630 4450 4050 3,50

11500 6250 7500 5450 5200 5000 4550 4,00

MPX TB
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Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma) 

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano 
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331 

www.trelleborg.com/wheels/it

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction
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Scarica l’App gratuitamente
Yokohama TWS S.p.A.

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051/802723 - Fax 051/802664
www.trelleborg-tires.com/it-it
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