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DISEGNO
BATTISTRADA

VERSATILE

ECCELLENTE
COMFORT DI

GUIDA

CARCASSA 
RINFORZATA

STRUTTURA
RADIALE

METALLICA

ELEVATA
ADERENZA 

SULLA NEVE*

*Disponibile con EMR 1025

L’EMR, serie radiale per 
movimento terra di Trelleborg: 
pneumatici progettati per elevate 
prestazioni. 

La gamma Trelleborg EMR è 
progettata per migliorare la 
produttività in applicazioni 
edili critiche, offrendo sia una 
maggiore protezione dai danni che 
una maggiore durata. Il design 
multisuperficie del battistrada offre 
controllo e presa perfetta quando 
è più necessario, su sabbia, 
roccia, ghiaia o terreno. 

La robusta carcassa radiale 
e la mescola all’avanguardia 
assicurano una lunga durata, 
fornendo allo stesso tempo 
un’equa distribuzione del carico 
per una guida confortevole, 
mantenendo un basso consumo di 
carburante.

Progettata per applicazioni 
con pale, dumper e livellatori, 
la gamma EMR è adatta per 
miniere a cielo aperto e cave, 
miniere sotterranee, architettura 
paesaggistica, trasporto e 
applicazioni edili generali.

• Struttura radiale metallica

• Carcassa rinforzata

• Disegno battistrada versatile

• Eccellente comfort di guida

• Elevata aderenza sulla neve*

Le prestazioni di cui hai bisogno.



Serie EMR.Pneumatici radiali per movimento terra.

EMR 1020

EMR 1040

EMR 1025

EMR 1042

EMR 1030

EMR 1045

EMR 1030V

EMR 1050 EMR 1051



SERVIZIO LIVELATTRICE SERVIZIO PALA

Dimensioni 
dei

pneumatici

Battistrada 
e Codice TRA

Dimensione 
del cerchio
(consentita)

Nuovo Raggio a 
carico
statico 
(mm)

Circonferenza 
di rotolamento

(mm)

Profondità 
del

battistrada 
(mm)

Descrizione 
del servizio

LI/SS

Capacità di 
carico del 

pneumatico (kg)  
a 40 (km/h)

Pressione 
del 

pneumatico
(bar)

Capacità di 
carico del 

pneumatico (kg)  
a 10 (km/h)

Pressione 
del 

pneumatico
(bar)

Diametro 
esterno 
(mm)

Larghezza 
(mm)

14.00 R 24

EMR 1020
G2

8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC) 1.371 376 615 4.107 24 *

153 A8 3.650 3.75 - -

EMR 1025
G2

8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC) 1.373 378 616 4.090 24 *

153 A8 3.650 3.75 - -

17.5 R 25 EMR 1025
G2/L2

14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC, 
14.00/1.3x25 DC)

1.350 446 613 4.009 28 *
153 A8/176 A2 3.650 3.00 7.100 4.50

20.5 R 25 EMR 1025
L2/G2

17.00/2.0-25 
(17.00/1.7-25) 1.489 530 648 4.427 31 *

186 A2/161 A8 4.625 3.00 9.500 4.50

23.5 R 25 EMR 1025
L2/G2 19.50/2.5-25 1.610 610 698 4.772 34 *

195 A2/170 A8 6.000 3.00 12.150 4.50

SERVIZIO LIVELLATRICE/PALA  

Serie EMR

SERVIZIO PALA SERVIZIO DUMPER

Dimensioni 
dei

pneumatici

Battistrada 
e Codice TRA

Dimensione 
del cerchio
(consentita)

Nuovo Raggio a 
carico
statico 
(mm)

Circonferenza 
di rotolamento

(mm)

Profondità 
del

battistrada 
(mm)

Descrizione 
del servizio

LI/SS

Capacità di 
carico del 

pneumatico (kg)  
a 10 (km/h)

Pressione 
del 

pneumatico
(bar)

Capacità di 
carico del 

pneumatico (kg) 
a 50 (km/h)

Pressione 
del 

pneumatico
(bar)

Diametro 
esterno 
(mm)

Larghezza 
(mm)

17.5 R 25

EMR 1020
L2/E2/G2(1)

14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)

588 4.100 26 * 
176 A2/157 B 7.100 4.50 4.125 3.50

EMR 1030
L3/E3/G3(1)

14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)

1.347 442 610 4.068 27 * 
176 A2/157 B 7.100 4.50 4.125 3.50

20.5 R 25

EMR 1020
L2/E2/G2(1)

17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25) 1.489 540 643 4.527 28 **

193 A2/177 B 11.500 5.75 7.300 4.50

EMR 1030
L3/E3/G3(1)

17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25) 1.490 536 647 4.514 34 **

193 A2/177 B 11.500 5.75 7.300 4.50

EMR 1030V
L3

17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25) 1.494 523 644 4.511 36 **

193 A2 11.500 5.75 - -

EMR 1050
L5

17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25) 1.542 525 685 4.732 82 **

193 A2 11.500 5.75 - -

EMR 1051
L5/G5(1)

17.00/2.0-25 
(17.00/1.7-25) 1.545 522 679 4.637 70 **

193 A2 11.500 5.75 - -

23.5 R 25

EMR 1020
L2/E2/G2(1) 19.50/2.5-25 1.613 614 691 4.879 32 **

201 A2/185 B 14.500 5.75 9.250 4.50

EMR 1030
L3/E3/G3(1) 19.50/2.5-25 1.613 614 694 4.888 36 **

201 A2/185 B 14.500 5.75 9.250 4.50

EMR 1040(2) 
L4/E4/G4(1) 19.50/2.5-25 1.670 616 729 5.023 57 **

201 A2/185 B 14.500 5.75 9.250 4.50

EMR 1042
E4/L4 19.50/2.5-25 1.613 607 702 4.851 51 **

185 B/201 A2 14.500 5.75 9.250 4.50

EMR 1050
L5 19.50/2.5-25 1.668 609 737 5.109 88 **

201 A2 14.500 5.75 - -

EMR 1051
L5/G5(1) 19.50/2.5-25 1.669 599 734 5.012 76 **

201 A2 14.500 5.75 - -

26.5 R 25

EMR 1030
L3/E3 22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 42 **

209 A2/193 B 18.500 5.75 11.500 4.50

EMR 1040(2)

L4/E4 22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 61 **
209 A2/193 B 18.500 5.75 11.500 4.50

EMR 1042
E4/L4 22.00/3.0-25 1.748 686 752 5.236 54 ** 

193 B/209 A2 18.500 5.75 11.500 4.50

EMR 1050
L5 22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 96 **

209 A2 18.500 5.75 - -

EMR 1051
L5 22.00/3.0-25 1.793 677 776 5.326 85 **

209 A2 18.500 5.75 - -

750/65 R 25 EMR 1030
L3/E3/G3(1) 24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 41 **

209 A2/190 B 18.500 6.25 10.600 4.25

29.5 R 25

EMR 1030
L3/E3 25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 44 **

216 A2/200 B 22.400 5.75 14.000 4.50

EMR 1040(2)

L4/E4 25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 61 **
216 A2/200 B 22.400 5.75 14.000 4.50

EMR 1042
E4/L4 25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 58 **

200 B/216 A2 22.400 5.75 14.000 4.50

EMR 1050
L5 25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 105 **

216 A2 22.400 5.75 - -

EMR 1051
L5 25.00/3.5-25 1.920 752 823 5.713 92 **

216 A2 22.400 5.75 - -

18.00 R 33 EMR 1045
E4 13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 52 ** 

191 B - - 10.900 6.50

Grader: (1) NON CONTRASSEGNATO COME GRADER SULLO STAMPO
Trasporto EMR 1040: (2) Non compatibile con tutti i dumper articolati, verificare con il rappresentante Trelleborg locale

PNEUMATICO RADIALE PREMIUM

SERVIZIO PALE/DUMPER

*/** - Indice di resistenza del pneumatico
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1Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

Seguici su Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy

Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 051/802723 - Fax 051/802664

www.trelleborg-tires.com/it-it
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