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TM100

MISURA Linea SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Cerchio

nominale Cerchio permesso Tipo Camera

230/95R32
128A8 (128B)

TM100 235 1265 595 3900 600 W7 W6 TUBELESS
9.5-32
TR218

270/95R32
136A8 (136B)

TM100 280 1345 635 4075 625 W9 W10 - W8 TUBELESS
12.4-32
TR218

230/95R36
130A8 (130B) TM100 235 1365 645 4210 650 W7 W6 TUBELESS

9.5-36
TR218

270/95R38
140A8 (140B)

TM100 285 1480 697 4505 700 W10 W8 - W9 TUBELESS

210/95R44
120A8 (120B)

TM100 210 1530 725 4670 725 W7 W6 TUBELESS
8.3/9.5-44

TR218

230/95R44
134A8 (134B)

TM100 235 1570 735 4850 750 W7 W8 TUBELESS
8.3/9.5-44

TR218

270/95R44
142A8 (142B)

TM100 270 1645 770 5020 775 W8 W9 - W10 TUBELESS
9.5-44
TR218

300/95R46
148A8 (148B)

TM100 310 1755 840 5400 825 W10 W9 - W11 TUBELESS 12.4-46

230/95R48
136A8 (136B)

TM100 238 1673 780 5170 800 W7 W8 TUBELESS 9.5-48

270/95R48
144A8 (144B)

TM100 275 1750 830 5350 825 W8 W9 - W10 TUBELESS 11.2-48

380/90R50
151A8 (151B)

TM100 390 1945 890 5885 975 W12 W11 - W13 TUBELESS

300/95R52
151A8 (151B)

TM100 315 1905 890 5805 925 W10 W9 - W11 - DW10 - DW11 TUBELESS

380/90R54
152A8 (152B)

TM100 380 2040 940 6175 1025 W12 W11 - W13 TUBELESS
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Pneumatico radiale a sezione ristretta, progettato appositamente per lavori in filare
ed altamente apprezzato per il comfort.

Elevata capacità di carico
La costruzione della carcassa ed i materiali 
impiegati garantiscono elevata capacità di 
carico ed eccezionale resistenza alla fatica.

Eccezionale produttività
La gamma TM100, caratterizzata da spalle 
arrotondate, permette di lavorare tra i filari 
senza danneggiare le coltivazioni.

Superiore auto-pulitura
La geometria dei ramponi e dei pianetti dota 
il pneumatico di superiori caratteristiche di 
auto-pulitura.

Eccellente trazione
L’altezza e l’inclinazione del rampone assicura 
trazione in tutte le condizioni del terreno, sia 
bagnato che asciutto.
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